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PEGAS 161 T PULSE HF+HORAK SGT 17 UP/DOWN 8M
FLEXIBILNIM KRKEM+VYBAVA

Svarovaci zdroj Pegas 161 T PULSE HF vcetné horaku TIG
Parker SGT 17 UP/DOWN 8 metrl s flexibilnim hrdlem,
zemnicim kabelem, plynovou hadic¢kou a vybavou na
wolframovou elektrodu 2,4mm.

Objednaci cislo: 5.0523SET3
Vyrobce: ALFA IN a.s.

15 643,00 K¢ bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné [
Zakladni cena: set 23 487,00 y
Dlouhodobé snizena cena -33%: set 15 643,00

Kompletni popis:

Svarovaci invertor PEGAS 161 T PULSE HF (bez horaku)

Svarovaci invertor PEGAS 161/201 T PULSE HF je urcen pro profesiondlni svarovdni metodou TIG s vysokofrekvencn
zapalenim oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materidlu) s volbou pulzniho rezimu a metodou MMA (obalend elektroda).

Samozrejmosti je mnozstvi neocenitelnych funkci umoZziujicich efektivni vyuziti: predfuk a dofuk ochranného plynu, dob
proudu (Slope Down), koncovy proud, HF vysokofrekvencni zapalovani, rezim ovladani 2 a 4 takt, pulsni rezim, bilevel a |
DOWN ovladani z horaku. Pro svarovani metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.

V rezimu TIG je stroj vybaven funkci ,ventildtor podle potreby” (pokud neni stroj nutno chladit, ten automaticky vypne b
ventilatoru).

Cena je uvedena bez svarovaciho hordku TIG a bez dalsiho prislusenstvi. Doporucujeme hordk PARKER TIG 17 4m
(viz doporucené pfisluSenstvi), na objednavku doddme novou rfadu TIG T2 4m (nestandardni spotrebni dily)

Technické parametry:

Napdjeci napéti: 1x230V /50-60 Hz, jSténi 16A pomalé

Rozsah svarovaciho proudu: 5 - 160A

Napéti naprdzdno: 63V (pfi nevyuziti je aktivovana funkce VRD, napéti snizeno na cca 20V)
Svarovaci proud pfi DZ=100%: 80A

Svarovaci proud pfi DZ=60%: 100A

Svarovaci proud pfi DZ=25%: 160A

Rozméry: 140x385x240mm

Hmotnost: 6.7kg

Horak TIG PARKER SGT 17 8m 35-50 U/D FLX
Plynem chlazeny horédk s flexibilnim krkem pro svarovaci zdroj PEGAS 161 T PULSE HF

Délka: 8m
Zatizeni: 150A DC / 35%, 105A AC / 35%


https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/svarovaci-invertor-pegas-161-t-pulse-hf-bez-horaku-2692
https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/horak-tig-parker-sgt-17-4m-35-50-ud-flx-kopie

Chlazeni: prochdazejicim plynem

Sada vybaveni 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26
Sada vybaveni 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Kabel zemnici 3m 35-50 na ALFIN TIG
Kabel zemnici 3m 35-50 na ALFIN TIG - pfisluSenstvi pro svarovaci zdroje PERUN

Plynova hadi¢ka 3m pro pfipojeni sv. zdroja PEGAS

Plynovéd opredena hadicka se vstupnim pfipojenim G1/4 (k redukénimu ventilu) a vystupni rychlospojkou pro pfipojeni
svarfovacim zdrojim PEGAS

Doporucené polozky k nakupu:

10} Redukéni ventil Argon 200/0-30 s prutokomérem PROCONTROL 2 930,00 I
ﬁ# Redukéni ventil na Argon s plovakovym priitokomérem z prémiové Fady GCE Autogen ProControl. 2 421,75 K¢ bez C
20 Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrti/200 bar véetné napliné 3 105,00 |
Nové ldhev pro stlateny argon 4.6 8litrd/200bar, Zivotnost lahve 40let. 2 566,12 K¢ bez C

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letaku: 17.10.2026


https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/sada-vybaveni-24-parker-sgtsr-171826
https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/kabel-zemnici-3m-35-50-na-alfin-tig
https://www.svarecky-chrudim.cz/detail/hadice-plyn-3m-pegas-rychlg14-opredena

